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Echo DPB600 Echo DHC200

Stil, stiller, stilst
Overzicht zero emission-accumachines

Ook de groene sector stapt inmiddels massaal over van fossiele brandstoffen naar elektrisch aangedreven voertuigen en producten.  

Stinkende, ronkende motoren maken plaats voor emissie-vrije accu's, waarvan de één nog stiller is dan de ander. Veel producenten zetten massaal  

in op elektrische machines en geloven dat accu de toekomst heeft. Wat is er allemaal verkrijgbaar op de Nederlandse markt?

Leverancier/producent: Eurogarden
Type machine: Echo DPB600 - Bladblazer
Gewicht: 3,1 kg - 5,0 kg (met accu)
Gewicht accu: 1,8 kg
Geluidsniveau dB(A): 94 dB(A)
Totale lengte cm: n.v.t.
Acculooptijd minuten: 15 min (met 4 Ah)
Accuvermogen: 4 Ah - 50 V - 185 Wh
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 44 min (80%) - 88 min (100%)

Leverancier/producent: Eurogarden
Type machine: Echo DHC200 - Heggenschaar
Gewicht: 3,3 kg - 4,3 kg (met accu)
Gewicht accu: 1,0 kg
Geluidsniveau dB(A): 81 dB(A)
Totale lengte cm: 624 mm snijlengte
Acculooptijd minuten: 60 min (met 2 Ah)
Accuvermogen: 2 Ah - 50V - 92 Wh
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 24 min (80%) - 42 min (100%)

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna Automower 430X
Gewicht: 13,2 kg
Gewicht accu: 58 dB(A)
Geluidsniveau dB(A): 3200 m² 
Totale lengte cm: Maaibreedte / -hoogte 
24 / 2 - 6 cm
Acculooptijd minuten: -
Accuvermogen: 18 V / 5,2 Ah
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 65 min

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna Automower 450X
Gewicht: 13,9 kg
Gewicht accu: 59 dB(A)
Geluidsniveau dB(A): 5000 m² 
Totale lengte cm: Maaibreedte / -hoogte 
24 / 2 - 6 cm
Acculooptijd minuten: -
Accuvermogen: 18 V / 10,4 Ah
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 75 min

Husqvarna Automower 430X Husqvarna Automower 450X
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Leverancier/producent: Eurogarden
Type machine: Cramer DOMUS AKKU - Veegmachine
Gewicht: 66 kg
Gewicht accu: 4 kg 
Geluidsniveau dB(A): 92 dB(A)
Totale lengte cm: n.v.t. - 70 cm veegbreedte
Acculooptijd minuten: 30 min
Accuvermogen: 5 Ah - 82 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 60 min

Leverancier/producent: Eurogarden
Type machine: Amrogio L400 B - Robotmaaier
Gewicht: 45 kg (met accu)
Gewicht accu: n.v.t. (geen snelwissel systeem)
Geluidsniveau dB(A): 65 dB(A)
Totale lengte cm: n.v.t. - 84 cm maaibreedte
Acculooptijd minuten: n.v.t. - doorlopend  
en automatisch
Accuvermogen: 30 Ah - 25 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 6 uur

Leverancier/producent: Frisian Motors
Type machine: Rimmert FM-170
Gewicht: 390 kg
Gewicht accu: 180 kg
Geluidsniveau dB(A): -
Totale lengte cm:  175 cm
Acculooptijd minuten:  60 - 180 min
Accuvermogen:  160 AH
Accutechnologie:  AGM lood-accu’s  
of Lithium accu’s
Oplaadtijd:  8 uur (snel laden is mogelijk)

Leverancier/producent: Eurogarden
Type machine: Cramer LS5000 ESW - 
Afvalzuigmachine
Gewicht: 215 kg (met accu))
Gewicht accu: n.v.t. (geen snelwissel systeem)
Geluidsniveau dB(A): 99 dB(A)
Totale lengte cm: n.v.t. - 80 cm zuigbreedte
Acculooptijd minuten: 120 min
Accuvermogen: 3 kW
Accutechnologie: 36 V - Lood-gel accu
Oplaadtijd: 8 uur

Leverancier/producent: Frisian Motors
Type machine: Leffert FM-50
Gewicht: 710 kg
Gewicht accu: 200 kg
Geluidsniveau dB(A):  0
Totale lengte cm:  295 cm
Acculooptijd minuten:  60-80 KM
Accuvermogen:  200 AH
Accutechnologie:  AGM lood-accu’s 
of Lithium accu’s
Oplaadtijd:  8 uur (snel laden is mogelijk)

Leverancier/producent: Frisian Motors
Type machine: Norbert fm-120
Gewicht: 1120 kg
Gewicht accu: 360 kg
Geluidsniveau dB(A): -
Totale lengte cm: 227 cm
Acculooptijd minuten: 4-6 uren
Accuvermogen: 200 AH
Accutechnologie: AGM lood-accu’s
Oplaadtijd: 8 uur

Cramer DOMUS AKKU

Ambrogio L400 

Rimmert FM-170

Cramer LS5000 ESW

Leffert FM-50

Norbert fm-120

Leverancier/producent: Makita
Type machine: DUB362
Gewicht: 3,5 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 79,1
Totale lengte cm: 93
Acculooptijd minuten: 11min
Accuvermogen: 90
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 minuten

Leverancier/producent: Makita
Type machine: DUB361
Gewicht: 3,1 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 82,3
Totale lengte cm: 90,5
Acculooptijd minuten: 26 min
Accuvermogen: 90
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 minuten

DUB362  DUB361

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna Automower 450X
Gewicht: 13,9 kg
Gewicht accu: 59 dB(A)
Geluidsniveau dB(A): 5000 m² 
Totale lengte cm: Maaibreedte / -hoogte 
24 / 2 - 6 cm
Acculooptijd minuten: -
Accuvermogen: 18 V / 10,4 Ah
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 75 min

zero-
emission

+

-
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Leverancier/producent: Makita
Type machine: DLM431
Gewicht: 17,7 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 80
Totale lengte cm: 145 cm
Acculooptijd minuten: 30 min
Accuvermogen: 90 
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: Makita
Type machine: DUC252
Gewicht: 4 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 84,4
Totale lengte cm: 54,5 cm
Acculooptijd minuten: 65 min
Accuvermogen: 90 
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: Makita
Type machine: DUB361
Gewicht: 3,3 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 70
Totale lengte cm: 30,5 cm
Acculooptijd minuten: 72000 knips
Accuvermogen: 90 
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: Makita
Type machine: DLM380
Gewicht: 15,1 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 81
Totale lengte cm: 114 cm
Acculooptijd minuten: 52 min
Accuvermogen: 90
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: Makita
Type machine: DUC353
Gewicht: 4,7 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 87,7
Totale lengte cm: 77,3 cm
Acculooptijd minuten: 60 min
Accuvermogen: 90 
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: Makita
Type machine: DUH651
Gewicht: 4,5 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 82
Totale lengte cm: 113,5 cm
Acculooptijd minuten: 75 min
Accuvermogen: 90
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

DLM431

DUC252

DUB361

DLM380

DUC353

DUH651

Leverancier/producent: Makita
Type machine: DUH551
Gewicht: 4,5 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 81,5
Totale lengte cm: 106,5 cm
Acculooptijd minuten: 75 min
Accuvermogen: 90
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: Makita
Type machine: DUR364L
Gewicht: 4 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 83
Totale lengte cm: 175,4 cm
Acculooptijd minuten: 65
Accuvermogen: 90
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

DUH551 DUR364L
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Leverancier/producent: Makita
Type machine: DUR365U
Gewicht: 4,1 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 75
Totale lengte cm: 175,4 cm
Acculooptijd minuten: 145 min
Accuvermogen: 90 
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: C. v.d. Pols en Zn.
Type machine: E-Z-GO ELiTE
Gewicht: 321 kg
Gewicht accu: 22 kg
Geluidsniveau dB(A): Max 70 db(A)
Totale lengte cm: 237 cm
Acculooptijd minuten: Tot 3x 18 holes
Accuvermogen: 2.88 kW 
Accutechnologie: Lithium-Ion (cylindrical cell)

Oplaadtijd: Maximaal 4 uur

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: BGA85 Accubladblazer 
Gewicht: 3,2 kg (zonder accu)
Gewicht accu: 1,7 kg (AP300 losse accu)
Geluidsniveau dB(A): 83 dB (A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd min: 24 min (AP300 losse accu)
Accuvermogen: 227 Wh accuenergie  
(AP300 losse accu) 
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd:  25 min (80%) / 35 min (100%)

Leverancier/producent: Makita
Type machine: DUR366L
Gewicht: 4 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 81
Totale lengte cm: 179,7 cm
Acculooptijd minuten: 65 min
Accuvermogen: 90 
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: Makita
Type machine: DLM380
Gewicht: 15,1 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 81
Totale lengte cm: 114 cm
Acculooptijd minuten: 52 min
Accuvermogen: 90
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: C. v.d. Pols en Zn.
Type machine:Cushman Hauler Pro
Gewicht: 626 kg
Gewicht accu: 261 kg
Geluidsniveau dB(A): Max 70 db(A)
Totale lengte cm: 281 cm
Acculooptijd minuten: 80 km per dag
Accuvermogen: 11.1 kW
Accutechnologie: Lood-Zuur
Oplaadtijd: Omstreeks 8 uur

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: BGA100 Accubladblazer
Gewicht: 2,5 kg (zonder accu)
Gewicht accu: 8,1 kg (AR3000 rug accu)
Geluidsniveau dB(A): 80 dB (A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd min: 395/160/100/75 minuten
Accuvermogen: 1.148 Wh accuenergie
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd: 120 min (80%) / 160 min (100%)

DUR365U

E-Z-GO ELiTE

BGA85 Accubladblazer 

DUR366L 

Cushman Hauler Pro

BGA100 Accubladblazer

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: FSA 90 Accubosmaaier
Gewicht: 3,2 kg (zonder accu)
Gewicht accu: 1,7 kg (AP300 losse accu)
Geluidsniveau dB(A): 83 dB (A)  
maaikop met maaidraden
Totale lengte cm: -
Acculooptijd min: 30 minuten 
(maaikop met maaidraden)
Accuvermogen: 227 Wh accuenergie  
(AP300 losse accu)
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd: 25 min (80%) / 35 min (100%)

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: FSA130 Accubosmaaier
Gewicht: 4,4 kg
Gewicht accu: 8,1 kg (AR3000 rug accu)
Geluidsniveau dB(A): 78 dB (A)
Totale lengte cm: 175 cm  
(zonder snijgereedschap)
Acculooptijd min: 190/150/125 minuten
Accuvermogen: 1.148 Wh accuenergie
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd: 120 min (80%) / 160 min (100%)

FSA 90 Accubosmaaier FSA130 Accubosmaaier

zero-
emission

+

-
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Leverancier/producent: Stihl
Type machine: HSA86  62cm Accuheggenschaar
Gewicht: 3,3 kg (zonder accu)
Gewicht accu: 1,7 kg (AP300 losse accu)
Geluidsniveau dB(A): 83 dB (A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 180 minuten 
(AP300 losse accu)
Accuvermogen: 227 Wh accuenergie  
(AP300 losse accu)
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd: 25 min (80%) / 35 min (100%)

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: MSA 200 Accukettingzaag
Gewicht: 3,3 kg
Gewicht accu: 1,7 kg
Geluidsniveau dB(A): 84 dB (A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 45 min
Accuvermogen: 227 Wh accuenergie
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd: 25 min (80%) / 35 min (100%)

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: Viking Mi 422 P robotmaaier
Gewicht: 9 kg (inclusief accu)
Gewicht accu: -
Geluidsniveau dB(A): 60 dB(A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 60 min
Accuvermogen: 80 Wh accuenergie
Accutechnologie: Lithium-ion 18V
Oplaadtijd: 90 min

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: HSA 94 60cm R/T
Accuheggenschaar
Gewicht: 3,9 kg (zonder accu)
Gewicht accu: 8,1 kg (AR3000 rug accu)
Geluidsniveau dB(A): 83 dB(A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 700/630/570 min
Accuvermogen: 1.148 Wh accuenergie
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd: 120 min (80%) / 160 min (100%)

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: MSA 160 T Accukettingzaag
Gewicht: 2,3 kg
Gewicht accu: 1,7 kg (AP300 losse accu)
Geluidsniveau dB(A): 81 dB(A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 50 minuten  
(AP300 losse accu)
Accuvermogen: 227 Wh accuenergie
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd: 25 min (80%) / 35 min (100%)

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: Viking Mi 632 PC
Gewicht: 14 kg
Gewicht accu: -
Geluidsniveau dB(A): 62 dB(A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 150 min
Accuvermogen: 194 Wh accuenergie
Accutechnologie: Lithium-ion 29V
Oplaadtijd: 60 min

HSA86 Accuheggenschaar

MSA 200 Accukettingzaag

Viking Mi 422 P robotmaaier

HSA 94 60cm R/T Accuheggenschaar

MSA 160 T Accukettingzaag

Viking Mi 632 PC

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna 536Li XP
Gewicht: 2,6 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 93 db(A) 
Totale lengte cm: zaagbladlengte 25-35 cm
Acculooptijd minuten: tot 3u5 min
Accuvermogen:36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 30-50 min. (BLi200)

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna T536Li XP
Gewicht: 2,4 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 93 db(A) 
Totale lengte cm: zaagbladlengte 25-35 cm
Acculooptijd minuten: 2u10 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 30-50 min. (BLi200)

Husqvarna 536Li XP Husqvarna T536Li XP
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Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna 536LiPX
Gewicht: 3,1 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 96 db(A) 
Totale lengte cm: zaagbladlengte 25-30 cm
Acculooptijd minuten: 1u25 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 30-50 min. (BLi200)

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna 536LiRX
Gewicht: 3,8 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 76,1 db(A) 
Totale lengte cm: Maaidiameter 40 cm
Acculooptijd minuten: tot 1u25 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 30-50 min. (BLi200)

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna 536LiHD70X
Gewicht: 3,9 kg excl. Accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 78 db(A)
Totale lengte cm: Knipbalk 70 cm, 
4000 sneden
Acculooptijd minuten: tot 2u5 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 30-50 min. (BLi200)

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna 536LiPT5
Gewicht: 4,9 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 83 db(A)
Totale lengte cm: zaagbladlengte 25-30 cm
Acculooptijd minuten: 1u55 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 30-50 min. (BLi200)

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: HSA 94 60cm R/T
Accuheggenschaar
Gewicht: 3,9 kg (zonder accu)
Gewicht accu: 8,1 kg (AR3000 rug accu)
Geluidsniveau dB(A): 83 dB(A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 700/630/570 min
Accuvermogen: 1.148 Wh accuenergie
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd: 120 min (80%) / 160 min (100%)

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna 536LiLX
Gewicht: 3,0 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 76,1 db(A) 
Totale lengte cm: Maaidiameter 40 cm
Acculooptijd minuten: tot 1u25 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 30-50 min. (BLi200)

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna 536LiHE3
Gewicht: 4,15 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 84 db(A)
Totale lengte cm: Knipbalk 55 cm,  
4000 sneden
Acculooptijd minuten: tot 2u5 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 30-50 min. (BLi200)

Husqvarna 536LiPX

Husqvarna 536LiRX

Husqvarna 536LiHD70X

Husqvarna 536LiPT5

Husqvarna 536LiLX

Husqvarna 536LiHE3

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna 536LiBX 
Gewicht: 2,8 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 79 db(A) 
Totale lengte cm: 12.2 m³/min 
Acculooptijd minuten: tot 3u10 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 2u30 - 3u25 min (BLi940X)

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna 536LiB
Gewicht: 2,4 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 82 db(A) 
Totale lengte cm: 11,6 m³/min 
Acculooptijd minuten: tot 2u5 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 35-20 min. (BLi200)

Husqvarna 536LiBX Husqvarna 536LiB

zero-
emission

+

-
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Leverancier/producent: Milati
Type machine: Bladblazer type BV65-24V 
Gewicht: 1,7 kg
Gewicht accu: 530 gram
Geluidsniveau dB(A): -
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 20 minuten
Accuvermogen: 24V / 2,0 Ah
Accutechnologie: Li-Ion
Oplaadtijd: 120 minuten

Leverancier/producent: Milati
Type machine: Heggenschaar type H50-24V
Gewicht: 2,4 kg
Gewicht accu: 1950 gram
Geluidsniveau dB(A): -
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 50 minuten
Accuvermogen: 24V / 2,0 Ah
Accutechnologie: Li-Ion
Oplaadtijd: 120 minuten 

Leverancier/producent: Milati
Type machine: Grastrimmer type GT3240VZ 
Gewicht: 2,9 kg
Gewicht accu: 1950 gram
Geluidsniveau dB(A): -
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 80 minuten
Accuvermogen: 40V / 4,0 Ah
Accutechnologie: Li-Ion
Oplaadtijd: 90 minuten 

Leverancier/producent: Milati
Type machine: Grastrimmer type GT30-24V 
Gewicht: 2,4 kg
Gewicht accu: 530 gram
Geluidsniveau dB(A): -
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 30 minuten
Accuvermogen: 24V / 2,0 Ah
Accutechnologie: Li-Ion
Oplaadtijd: 120 minuten

Leverancier/producent: Milati
Type machine: Heggenschaar type H55-40V  
Gewicht: 4,2 kg
Gewicht accu: 530 gram
Geluidsniveau dB(A): -
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 85 minuten
Accuvermogen: 40V / 4,0 Ah
Accutechnologie: Li-Ion
Oplaadtijd: 90 minuten 

Leverancier/producent: Milati
Type machine: Kettingzaag type CS3540VZ 
Gewicht: 5,5 kg
Gewicht accu: 1950 gram
Geluidsniveau dB(A): -
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 50 minuten
Accuvermogen: 40V / 4,0 Ah
Accutechnologie: Li-Ion
Oplaadtijd: 90 minuten 

Milati bv65-24v

milati gt30-24v

milati gt3240vz

Milati gt30-24v

milati h55-40v

milati cs3540vz

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6824
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